Leistungserklarung

(EU) 305/2011
DoP N°: DC00010
1. Kenncode des Produkttyps Turschliefier mit kontrolliertem Ablauf
2. Produkttyp MAB 6042 EN4 BodentirschlieBer
3. Verwendungszweck An Feuer und Rauchschutztiiren
4. Hersteller ASSA ABLOY ltalia S.p.A.

via Bovaresa,13
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY

5. System zur Bewertung und Uberpriifung System 1
der Leistungsbestindigkeit

6. Das Bauprodukt wird von einer harmonisierten Norm erfasst

CE Konformitatzertifikat

Notifizierte Stelle — N. 1121 Harmonisierte EN Norm -

Warrington Certification Limited, part of Exova y .
(UK) Ltd. — Lochend Industrial Estate, EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006 1 12125&522?65076
Newbridge, Midlothian, EH28 DPL, (UK)

7. Erklarte Leistung:
Klassifizerung nach EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

6042 3 8 4 1 1 3

Harmonisierte
Leistungskriterien Leistung Technishe

Spezifikation

SelbstschlieBend

5.2.1. Allgemeines

EN1154:1996
+ A1:2002 + AC:2006

5.2.3. SchlieBmoment Wert > Tabelle 1

5.2.4 Offnungsmoment Wert > Tabelle 1

5.2.5 Wirkungsgrad Wert > Tabelle 1

5.2.6 SchlieRzeit T<3s oder T>20s. Abweichung OK nach 500.000 Zyklen
5.2.7 Offnungswinkel Klasse 3: Zum Schliefen von Tiren aus mindestens 105°

Offnung (s175°)
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5.2.8 Uberlastverhalten

Uberlastpriifungen in SchilieRrichtung standgehalten

5.2.9 Temperaturabhangigkeit

Schlielzeit bei 40°C und -15°C liegt zwischen =3 und
<25s

5.2.10 Flussigkeitsaustritt

Kein Flussigkeitsaustritt wéhrend des gesamten
Priifprogramms

5.2.11 Beschadigung

Kein Schaden wahrend des gesamten Priifprogramms

5.2.12 Endschlagsregulierung

Stufenlos einstellbar zwischen 15° - 0°

5.2.13 Offnungsdampfung NPD
5.2.14 SchlieRverzdgerung NPD
5.2.15 SchlieRkraft EN4

5.2.16 Spiel in der Nulllage

0 Zyklen: = 3 mm; 500.000 Zyklen: =6 mm

5.2.18 Eignung fiir Feuer-
/Rauchschutztliren

Klasse 1: geeignet zur Verwendung an
Feuer/Rauchschutztiiren (ZEN3)

Dauerfunktion des SelbstschlieRens

5.2.2. Dauerfunktion

Klasse 8: 500.000 Priifzyklen

5.2.17.1 Korrosionsbestandigkeit

Klasse 3: hohe Bestandigkeit

5.2.17.2 Korrosionsbesténdigkeit

SchlieBmoment liegt (iber 80% von dem vor dem Test
gemessenen Wert

Gefahrliche Substanzen

Die Materialen, die in diesem Bauprodukt verwendet
werden, enthalten keine

gefahrlichen Stoffe bzw. Giberschreiten keine Grenzwerte,

die von Europdischen Normen
oder nationalen Vorschriften definiert sind.

8. Leistungserklarung

Die Leistung des Produkts gemaft den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller geman Nummer 4.

/\_____,.,
Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A. )/ W

S. Giovanni In Persiceto — Bologna (Italy)-21/03/2017
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